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Adapter- & Grundplatten| Adapter & base plattes

Art.: GK.04.002
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Fon: +49 741 - 17 52 60-0
Fax: +49 741 - 17 52 60-29

Morali Produktionstechnik GmbH
Vacuum Technologies

Vorteile / Advantages:

Mechanische Verriegelung bei allen Größen.
Mechanical locking for all sizes

Einfacher Austausch / Simply changing

Minimale Wechselzeiten / Minimal changing time

Greiferwechselsystem Greifergrundplatte

A
B

E

B D

A

B

F

C

Art.: A B Gewicht Preis

GK.01.002.OK 60 60 313 g *170,00 €

GK.01.005.OK 100 100 499 g *230,00 €

GK.01.008.OK 160 160 1789 g *310,00 €

*Der Preis ist gültig für das Wechselsystem, nicht für die Grundplatte /

*The price ist valid for the gripper system, not for the base

Durch das Greiferwechselsystem GK lassen sich die Roboterstillstandszeiten enorm

Optional : Anpassung an jeden Roboter

Option: Adaption to every robot

Vorteile:
Einführschrägen erleichtern den Greiferwechsel

Lead in-chamfers for simply gripper changing
Geringes Gewicht ( Material Aluminium )

Low weight (Material: Aluminium)

Art.: A B C D E F Gewicht Preis

GK.01.003.OB 60 60 8 35 35 ------ 66,3 g 14,00 €

GK.01.003.ON 60 60 8 35 35 Ø 5 55,8 g 14,00 €

GK.01.006.OB 100 100 8 70 70 ------ 195,00 g 17,20 €

GK.01.006.ON 100 100 8 70 70 Ø 5 187,00 g 20,10 €

GK.01.009.OB 160 160 10 100 100 ------ 633,00 g 24,00 €

GK.01.009.ON 160 160 10 100 100 Ø 5 640,00 g 31,00 €

Adapter- & Grundplatten| Adapter & base plattes

Anmerkung
Dieses Bauteil ist unentbehrlich im professionellen
Greiferbau
Note:
These components are indispensable in the field of
professional gripper construction
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Art.: GK.04.001

20 x 40 mm Kreuzplatte

Cross joint connector

20 x 20 mm Kreuzplatte

20 x 20 mm Cross joint connector
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20 x 20 mm Kreuzverbindung, hoch

20x 20 mm Square joint connector, high
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20 x 40 mm Kreuzverbindung, Hoch

20x 40 mm Square joint connector, high

Art.: GK.05.005 Art.: GK.05.006



Klemmstücke | ClampsVerbindungselemente | Connection elements
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Art.: GK.08.001

50x70mm Schwenkverbinder, justierbar 0-90°,

mit Nutensteinen

Corner joint plate, adjustable 0-90°, with

channel nuts
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Winkelklemmstück verstellbar,
Angle clamp adjustable

Klemmdurchmesser 10 mm,
clamping diameter 10 mm,

Justierbarer Bereich: 45 mm

adjustable range: 45 mm

Art.: GK.09.005

4
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Winkelklemmstück,
Angle clamp

Klemmdurchmesser D=20mm

clamping diameter 20 mm

justierbarer Bereich: 65 mm

Adjustable range: 65 mm

Winkelklemmstück,
Angle clamp adjustable length

Klemmdurchmesser D=14 mm,

clamping diameter= 14 mm

justierbarer Bereich: 55 mm

Adjustable range: 55 mm
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Art.: GK.09.006 Art.: GK.09.008
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Winkelklemmstück verstellbar
Angle clamp adjustable,

Klemmdurchmesser 10 mm,

clamping diameter 10 mm,

justierbarer Bereich: 40 mm

adjustable range: 40 mm
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Kreuzklemmstück, Klemmdurchmesser D=15

Cross clamp, clamp diameter 15 mm

Art.: GK.140.002 Art.: GK.10.002
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Winkelverschraubung,
Angle connector

Anschluss: 2 x G1/8",

thread: 2 x G1/8"

Justierbarer Bereich: 52mm

Adjustable range: 52 mm

Klemmstück verstellbar,
Cross clamp adjustable

Klemmdurchmesser D=14

clamp diameter 14 mm

Justierbarer Bereich: 55 mm

Adjustable range: 55 mm
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Art.: GK.100.001 Art.: GK.11.006
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Winkelarm, starr,
Angle Arm, rigid,

Klemmdurchmesser 14 mm

clamping diameter 14 mm

Winkelverschraubung
Angle connector

drehbar 360°

rotating 360°

Anschluss: 2 xG1/8"(Innengewinde)

female thread: 2 x G1/8"
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Art.: GK.11.014 Art.: GK.13.023
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Saugfinger, starr,
Suction finger, rigid,

Klemmdurchmesser 10 mm,

clamping diameter 10 mm,

Anschluss: IG 3 x M5

female thread: 3 x M5

Winkelarm, schwenkbar,
Angle Arm, adjustable,

Klemmdurchmesser 10 mm

clamping diameter 10 mm

10

1
3

9
0

M5

8

12

1
2

10

1
7

6
0

10

16

4
1
,5

2

Art.: GK.13.026 Art.: GK.14.003
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Saugfinger, starr,
Suction finger, rigid,

Klemmdurchmesser 14 mm,

Clamping diameter 14 mm,

Anschluss: 2 x IG 1/8“

female thread 2 x G1/8"
Länge 45 mm / Length 45 mm

Saugfinger, starr,
Suction finger, rigid,

Klemmdurchmesser 14 mm,

clamping diameter 14 mm,

Anschluss: 2 x IG 1/8"

female thread: 2 x G 1/8“

Länge 90 mm / Length 90 mm
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Art.: GK.14.004 Art.: GK.14.005
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Saugfinger, gefedert,
Suction finger, spring loaded

Klemmdurchmesser 10 mm,

clamping diameter 10 mm,

Hub: 20 mm, Anschluss: 2 x IG M5

travel: 20 mm, female thread: 2 x M5

Saugfinger, gefedert,
Suction finger, spring loaded,

Klemmdurchmesser 10 mm,

clamping diameter 10 mm,

Hub: 10 mm, Anschluss: 2 x IG M5

travel: 10 mm, female thread: 2 x M5
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Art.: GK.14.040 Art.: GK.14.041
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Gewicht: 8 g

Druckluftversorgung: max. 6 bar

Temperaturbereich: + 5°C bis +70° C

Haltekraft an der Greifbackenspitze:

max. 10 N

MG.3010MS mit Sensor auf Anfrage.

Weight: 8 g

Compressed air supply: max. 6 bar

Temperature range: +5°C till +70°C

Retention force on the top of the grip-

per jaws: max. 10 N

MG.3010MS with sensor on request.

Micro - Die System-Greifzange – so klein und so leicht, wie keine zweite auf dem
Markt vorzuinden!

Technische Ausführung und Eigenschaften:
• Einfachwirkend
• 2 verschiedene Befestigungsmöglichkeiten:

- Klemm- Ø 10 mm am Schaft; geeignet für alle marktüblichen Greifsysteme
- M 4 – Durchgangsgewinde im Zangenkörper

• Druckluftanschluss: Innengewinde M5
• Spaltfreies Schließen der Greifbacken
Hart-Coat®-Beschichtung für längere Lebensdauer

Micro - the system-gripper - so small and so lightweight as none second on the market

to find

Techn. details and characteristics:

• Single-acting

• 2 different fastening possibilities:

- Clamp- Ø 10 mm on shaft; useable for all standard EOAT-systems

- M 4 – Through-Thread in the gripper body

• Compressed air supply: Female thread M5

• Gap free closing of the gripper jaws

Hart Coat ® for optimal wear protection

Art.: Ersatzteilkit Spare-part kit

MG.30GB* 2 x Greiferbacken Gripper jaws

MG.30DF* 1 x Druckfeder Compression spring

MG.30KD* 2 x Kolben mit Dichtungen Piston with gaskets

MG.30PS 2 x Passstifte Dowel pins

*Passstifte inklusiv / *Pins including

Mini - Kompatibel zu allen gängigen Greifsystemen

Technische Ausführung und Eigenschaften:
• Einfachwirkend
• 2 verschiedene Befestigungsmöglichkeiten:

- Klemm- Ø 10 mm am Schaft; geeignet für alle marktüblichen Greifsysteme
- M 6 – Durchgangsgewinde im Zangenkörper

• Druckluftanschluss: Innengewinde M5
• Spaltfreies Schließen der Greifbacken
Hart-Coat®-Beschichtung für längere Lebensdauer

Mini - Compatible for all standard EOAT-systems

Techn. details and characteristics:

• Single-acting

• 2 different fastening possibilities:

- Clamp- Ø 10 mm on shaft; useable for all standard EOAT-systems

- M 6 – Through-Thread in the gripper body

• Compressed air supply: Female thread M5

• Gap free closing of the gripper jaws

Hart Coat ® for optimal wear protection

Art.: Ersatzteilkit Spare-part kit

MG.40GB* 2 x Greiferbacken Gripper jaws

MG.40DF* 1 x Druckfeder Compression spring

MG.40KD* 2 x Kolben mit Dichtungen Piston with gaskets

MG.40PS 2 x Passstifte Dowel pins

*Passstifte inklusiv / *Pins including

Gewicht: 14 g

Druckluftversorgung: max. 6 bar

Temperaturbereich: + 5°C bis +70° C

Haltekraft an der Greifbackenspitze:

max. 15 N

MG.4010MS mit Sensor auf Anfrage.

Weight: 14 g

Compressed air supply: max. 6 bar

Temperature range: +5°C till +70°C

Retention force on the top of the grip-

per jaws: max. 15 N

MG.4010MS with sensor on request.

Art.:MG.3010 Art.: MG.4010

MG Greifzangen| MG Grippers
MG Micro | MG Micro

 MG Greifzangen| MG Grippers
MG Mini | MG Mini
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MG Greifzangen| MG Grippers
MG Midi | MG Midi

 MG Greifzangen| MG Grippers
MG Maxi | MG Maxi

Midi - Kompatibel zu allen gängigen Greifsystemen

Technische Ausführung und Eigenschaften:
• Einfachwirkend
• 2 verschiedene Befestigungsmöglichkeiten:

- Klemm- Ø 10 mm am Schaft; geeignet für alle marktüblichen Greifsysteme
- M 6 – Durchgangsgewinde im Zangenkörper

• Druckluftanschluss: Innengewinde M5
• Spaltfreies Schließen der Greifbacken
Hart-Coat®-Beschichtung für längere Lebensdauer

Midi - Compatible for all standard EOAT-systems

Techn. details and characteristics:

• Single-acting

• 2 different fastening possibilities:

- Clamp- Ø 10 mm on shaft; useable for all standard EOAT-systems

- M 6 – Through-Thread in the gripper body

• Compressed air supply: Female thread M5

• Gap free closing of the gripper jaws

Hart Coat ® for optimal wear protection

Art.: Ersatzteilkit Spare-part kit

MG.50GB* 2 x Greiferbacken Gripper jaws

MG.50DF* 1 x Druckfeder Compression spring

MG.50KD* 2 x Kolben mit Dichtungen Piston with gaskets

MG.50PS 2 x Passstifte Dowel pins

*Passstifte inklusiv / *Pins including

Art.:MG.5010

Maxi - Kompatibel zu allen gängigen Greifsystemen

Technische Ausführung und Eigenschaften:
• Einfachwirkend
• 2 verschiedene Befestigungsmöglichkeiten:

- Klemm- Ø 10 mm am Schaft; geeignet für alle marktüblichen Greifsysteme
- M 6 – Durchgangsgewinde im Zangenkörper

• Druckluftanschluss: Innengewinde M5
• Spaltfreies Schließen der Greifbacken
Hart-Coat®-Beschichtung für längere Lebensdauer

Maxi - Compatible for all standard EOAT-systems

Techn. details and characteristics:

• Single-acting

• 2 different fastening possibilities:

- Clamp- Ø 10 mm on shaft; useable for all standard EOAT-systems

- M 6 – Through-Thread in the gripper body

• Compressed air supply: Female thread M5

• Gap free closing of the gripper jaws

Hart Coat ® for optimal wear protection

Art.: Ersatzteilkit Spare-part kit

MG.60GB* 2 x Greiferbacken Gripper jaws

MG.60DF* 1 x Druckfeder Compression spring

MG.60KD* 2 x Kolben mit Dichtungen Piston with gaskets

MG.60PS 2 x Passstifte Dowel pins

*Passstifte inklusiv / *Pins including

Gewicht: 23 g

Druckluftversorgung: max. 6 bar

Temperaturbereich: + 5°C bis +70° C

Haltekraft an der Greifbackenspitze:

max. 23 N

MG.5010MS mit Sensor auf Anfrage.

Weight: 23 g

Compressed air supply: max. 6 bar

Temperature range: +5°C till +70°C

Retention force on the top of the grip-

per jaws: max. 23 N

MG.5010MS with sensor on request.

Gewicht: 37 g

Druckluftversorgung: max. 6 bar

Temperaturbereich: + 5°C bis +70° C

Haltekraft an der Greifbackenspitze:

max. 31 N

MG.6010MS mit Sensor auf Anfrage.

Weight: 37 g

Compressed air supply: max. 6 bar

Temperature range: +5°C till +70°C

Retention force on the top of the grip-

per jaws: max. 31 N

MG.6010MS with sensor on request.

Art.: MG.6010
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Greiffinger, Schwenkwinkel 35°,
einfachwirkend, Klemm-Ø = 20 mm

Gripper finger, pivoting angle 35°,
single-acting, clamp D = 20 mm

Greiffinger, Schwenkwinkel 95°,
einfachwirkend, Klemm-Ø = 20 mm

Gripper finger, pivoting angle 95°, single-
acting, clamp D = 20 mm

Art.:GK.19.001 Art.:GK.19.002
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95°

M17x1
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Greiffinger, Schwenkwinkel 90° "Lang",
doppeltwirkend

Gripper finger, pivoting angle 90° "Long" -

double acting

Art.:GK.19.011
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Greiffinger 95°, einfachwirkend, Klemm
D= 20 mm

Gripper finger 95°, single-acting, clamp-
D= 20 mm
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Art.:GK.19.003
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20
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Greifzange mit gebogenen Backen, einfachwirkend,
NO, Klemm-D= 20 mm

Gripper with curved jaws, Single acting, NO,
Clamping-D= 20 mm

M17 x 1
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M17x1
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G1/8"

Art.: GK.20.013 Art.: GK.20.012

Greifzange, Standardbacken, einfachwirkend,
NO, Klemm-D= 20 mm

Gripper with standard jaws, single acting,

NO, Clamping-D= 20 mm
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Greifzange mit geraden Backen, einfach
wirkend, NO, Klemm-D= 20 mm

Gripper with straight jaws, single acting,

NO, Clamp-D= 20 mm

Art.: GK.140.001
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Art.:MG.3010

Vakuumhubzylinder | Vacuum lifting cylinders

VHZ.17V VHZ.25V VHZ.30V

VHZ.40 VHZ.50

Funktion:

Der Vakuumhubzylinder ist im Ruhezustand eingefahren. Beim
Anlegen von Vakuum fährt der Kolben aus, bis der Vakuumsauger
Kontakt mit einem Gegenstand herstellt. In diesem Moment fährt
der Kolben mit dem angesaugten Bauteil selbstständig ein und hält
es fest.

Zum Ablegen des Teils ist nur das Vakuum zu unterbrechen.

Vorteile:

Der gesamte Bewegungsablauf wird durch das Ein- und Ausschalten
des Vakuums gesteuert.

• Keine zusätzlichen Ventile oder Zylinder erforderlich
• Kurze Taktzeiten, da keine zusätzlichen Hubzylinder benötigt

werden
• Hohe Taktzeiten verhindern Durchsaugeffekt bei porösen

Produkten.
• Ausgleich von Höhenunterschieden
• Wartungsfrei durch Spezialgleitlager (IGUS®)

Function:

The vacuum lifting cylinder is retracted in rest condition.

By application of a vacuum the piston moves out till the vacuum cup

has contact with the part. At this moment the piston moves indepen-

dently in with the sucked part and hold it tight.

To lay down the part just only interrupt the vacuum.

Advantages:

The complete motion sequence will be controlled by switch on and off.

• No additional valves or cylinders necessary.

• Short cycle times, because no additional lifting cylinders necessary.

• High cycle times prevents through-air effects at porous products.

• Compensation of altitude differences.

• Maintenance-free by special sleeve bearings (IGUS®)

Baureihe mit verdrehgesicherter Kolbenstange

für eine lagerichtige Teileentnahme.

Series with torsionally rigid piston rod for correct

part removal.

Baureihe ohne Verdrehsicherung.
Ermöglichen hohe Taktzeiten und gute Halte-
kräfte auch bei Auftreten von Seitenkräften.

Series without rotating security.

Suitable for high cycle times and good lifting

forces also in case of lateral forces.
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Art.:MG.5010

Vakuumhubzylinder | Vacuum lifting cylinders

M 6

7 tief/deep

Ø24

3
3

5
6

7

9

4
1

22

1
7

Ø16 -0,2

19 mm

8 mm

24 mm
DIN 439

Ø10

M 16x1.5

M 8

9 tief/deep

Ø35

4
8

7
8

8
.5

5
,
5

3

2
5

Ø22 -0,2

27 mm

32 mm
DIN 439

Ø15

M 22x1.5

Ø59

M10

18 tief/deep

5
5

9
2

1
1

1
8

8

1
4

Ø22

Ø35

Ø44

3
0

VHZ.17V VHZ.25V VHZ.30V

Befestigungsmöglichkeiten

Mounting Variants

VHZ.17V+ VHZ.25V VHZ.30V

u Vakuumanschluss M5 / Vacuum connector M5

v Saugeranschluss / Vacuum cup connector
M5, 9 tief / M5, 9 deep

w Saugeranschluss / Vacuum cup connector

G 1/8", 12 tief / G 1/8", 12 deep

x Vakuumanschluss G 1/8" / Vacuum connector G 1/8"

y Saugeranschluss / Vacuum cup connector
G 1/4", 12 tief / G 1/4", 12 deep

v

u

u

w

y

x

17 mm

46 mm

8 mm
Hub /

Hub / Stroke
Hub / Stroke

Techn. Daten / Specification Art. VHZ.17V Art. VHZ.25V Art. VHZ.30V

Hub / Stroke mm 17 25 30

Hubkraft (80% Vakuum) mit Sauger Ø/ Lifting capacity with Ø N / kg 5 / 0.5 (Ø 20) 12 / 1.2 (Ø 40) 70 / 7.0 (Ø 60)

Erf. Volumenstrom bei 60% Vakuum / Required volume flow NL/min > 5 > 7.5 > 25

Taktzeit / Cycle time sec < 0.3 < 0.4 < 0.7

Gewicht / Weight g 50 145 310

Arbeitstemperatur / Operating temperature °C 5 - 80 5 - 80 5 - 80

Arbeitszyklen / Operating cycles ~ 30 Mio. ~ 30 Mio. ~ 30 Mio.

Empf. Verschraubung / Recommended fitting M5 x Ø 6 M 5 x Ø 6 1/8“ x Ø 8

Empf. Schlauch / Recommended hose Art. TPL4 (6x4) TPL4 (6x4) TPL6 (8x6)

Empf. Vakuumejektor / Recommended vacuum generator Art. PVP2 ( 2 m/h) PVP3 ( 3 m/h) PVP7 ( 7 m/h)

Empf. Vakuumventil / Recommended vacuum valve Art. 07 01 16 (24 VDC or 230 VAC) (3/2-Wege / 3/2-way)
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Vakuumhubzylinder | Vacuum lifting cylinders

Ø 35 Ø 35
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1
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9
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3

4
0

5
0

Ø 22-0,2 Ø 22-0,2

32 mm
DIN 439

32 mm
DIN 439

Ø 15

Ø 15

M 22x1,5

M 22x1,5

VHZ.40 + VHZ.50

VHZ.40 VHZ.50

u Vakuumanschluss G 1/8" / Vacuum connector G 1/8"

v Saugeranschluss / Vacuum cup connector

G 1/8", 20 tief / G 1/8", 20 deep

Saugeranschluss / Vacuum cup connector

G 1/8", 12 tief / G 1/8", 12 deep

v

u 3 u

12 mm

27 mm

12 mm

27 mm

Befestigungsmöglichkeiten

Mounting Variants

Hub / Stroke

Hub / Stroke

Techn. Daten / Specification Art. VHZ.40 Art. VHZ.50

Hub / Stroke mm 40 50

Hubkraft (80% Vakuum) mit Sauger Ø/ Lifting capacity with Ø N / kg 12 / 1,2 (Ø 40) 12 / 1,2 (Ø 40)

Erf. Volumenstrom bei 60% Vakuum / Required volume flow NL/min > 25 > 25

Taktzeit / Cycle time sec < 0.25 < 0.25

Gewicht / Weight g 190 215

Arbeitstemperatur / Operating temperature °C 5 - 80 5 - 80

Arbeitszyklen / Operating cycles ~ 40 Mio. ~ 40 Mio.

Empf. Verschraubung / Recommended fitting 1/8“ x Ø 8 mm 1/8“ x Ø 8 mm

Empf. Schlauch / Recommended hose Art. TPL6 (8x6) TPL6 (8x6)

Empf. Vakuumejektor / Recommended vacuum generator Art. PVP7 ( ~ 7 m/h) PVP7 ( ~ 7 m/h)

Empf. Vakuumventil / Recommended vacuum valve Art. 07 01 16 (24 VDC or 230 VAC) (3/2-Wege / 3/2-way)

3
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Art.:MG.5010

Vakuumhubzylinder | Vacuum lifting cylinders

Hubzylinder – druckluftbetrieben, mit integriertem Ejektor

nicht verdrehgesichert

Lifiting cylinder – compressed air with integrated generator

without rotating security

Funktion:
Der Hubzylinder wird mit Druckluft versorgt. Das Vakuum wird mittels des
integrierten Ejektors erzeugt. Beim Kontakt des Vakuumsaugers mit einem
Gegenstand fährt der Zylinder selbstständig ein und hält ihn fest.

Function:

The lifting cylinder will be fed with compressed air. The vacuum will be produ-

ced by means of intergrated generator. At the contact of the vacuum cup with

an object the cylinder retracts und holds him tight.

Zum Ablegen des Teils ist nur die Druckluft zu unterbrechen.
To take down the object you only have to interrupt the pressure air.

Die Hubzylinder sind im Ruhezustand ausgefahren.
The lifting cylinder is in rest extended.

Betriebsdruck / Operating pressure: 3,5 bis 4,5 bar

Vakuumgrad / Vacuum degree: -700 mbar

Hubkraft / Lifting force: 350 - 500 g

Taktzeit / Cycle time: ca. 50 Takte/min

(abhängig von Hub und Gewicht) /

(depending on stroke and weight)

Luftverbrauch / Air consumption: bei / by 4,5 bar = ~15 Nl/min

Nicht geeignet bei luftdurchlässigen Werkstoffen!
Not suitable at permeable materials!

Pos. Art. TYP
Hub

Stroke

mm

P Ø

mm

Abmessungen

Dimensions *VAC

A1 A2 A

1 VSPE4-5( )4J A
5

4 23,5

22
55,0 01

2 VSPE20-5( )4J B 60,5 02

3 VSPE4-10( )4J A
10 27

65,0 01

4 VSPE20-10( )4J B 70,5 02

5 VSPE4-20( )4J A
20 37

85 01

6 VSPE20-20( )4J B 90,5 02

7 VSPE4-30( )4J A
30 47

105,0 01

8 VSPE20-30( )4J B 110,5 02

9 VSPE4-5( )6J A
5

6 25,0

22
56,5 01

10 VSPE20-5( )6J B 62 02

11 VSPE4-10( )6J A
10 27

66,5 01

12 VSPE20-10( )6J B 72 02

13 VSPE4-20( )6J A
20 37

86,5 01

14 VSPE20-20( )6J B 92 02

15 VSPE4-30( )6J A
30 47

106,5 01

16 VSPE20-30( )6J B 112,0 02

17 VSPE20-50( )6J B 50 67 151,0 02

Ø 3

Ø 3

Ø 6,5

Ø 7,5

Ø 5

Ø 5

Ø 9

A
A

A
1

A
1

A
 2

A
 2

H
u

b

4
4

,5 2
,0

1
0

5

Ø 10

M 16 x 1

TYP A

TYP B

Druckluft-

anschluss

19 mm

P Ø

P Ø

Alle Maße in mm

All dimensions in mm

Druckluft-

anschluss

H
u

b

Compressed air

connection

Compressed air

connection

19 mm

19 mm

19 mm

*Empfohlene Sauger/Recommended Cups

VAC 01 Materialtyp: .01(NBR), .02 (Silicone)
10.004.057 - 10.006.058 - 10.008.059 -
10.010.060 - 10.015.061
VAC 02

10.020.062 - 10.030.063 - 10.040.064
Weitere VAC zu allen „A“ Typen

Additional VAC to all „A“ Type

210.020.037 (.01, 02)
10.020.008 (.01, 02, .03 (Natural rubber))


